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Vec
Upovedomenie o zacati konania vo vecl zmeny integrovaného povolenia pre prevadzku
LIntegrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirnik. éast’ Skladka pre odpad, ktory nie je

nebezpeény — II. alll. ” prevadzkovatel'ovi ZdruZenie obci pre separovanv zber Zemplin n.o..
076 05 Cejkov 331 v. z. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Kosice

Slovenskd inSpekcia zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Kosice, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,.JZP Kogice®). ako prislusny spravny organ podla
§ 9 ods. 1 pism. ¢) a § 10 zdkona ¢. 525/2003 Z. z. o Stitnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a § 32 ods. 1
pism. a) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€ist'ovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,.zakon
¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ*), na zéklade pisomného vyhotovenia ziadosti prevadzkovatel'a Zdruzenie
obci pre separovany zber Zemplin n.o., v. z. KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 KoSice 076 05
Cejkov 331, ICO: 31 257 526 doru¢enej 1ZP Kosice dia 28.09.2016, podla § 18 ods. 3 zakona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
.,zakon o spravnom konani*) v si¢innosti s § 11 ods. 4 pism. a) zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ

a § 61 ods. 1v spojeni § 68 stavebného zakona
upovedomuje,

ze dnom dorucenia ziadosti zacalo spravne konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia
pre prevadzku ., Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirnik, ¢ast’ Skladka pre odpad,
ktory nie je nebezpeény*, vydaného rozhodnutim IZP Kosice ¢. 1562-4950/2008/Mil/ 570050207
zo dna 22.02.2008 v zneni zmien adoplneni. ktorej sicastou je zmena stavby ,Integrované
zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirnik™ pred jej dokoncenim.

Pre stavbu ,Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirnik“ bolo IZP Kosice pod
¢. 1562-4950/2008/Mil/570050207 zo dna 22.02.2008 vydané integrované povolenie , ktorého
suCastou bolo stavebné povolenie pre vysSie uvedené stavbu. Predmetnd zmena stavby
»Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Simik“ pred jej dokon¢enim bude umiestnena
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na pozemkoch parcelné ¢. 582/6, 582/12, 586/13, 586/20 a 586/27, v katastralnom tzemi Sirnik
a tyka sa zmeny stavebnika (spoloc. REMAS Servis, s.r.0. sa meni na spolo¢. REMKO Sirnik s.r.0.)
azmeny tychto stavebnych objektov stavby ,Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirnik*:

S0-003 Komunikacia

S0O-005 Teleso skladky

SO-006 Hlavny zberac

S0-008 Zberna nadrz

S0-013 Odplynenie skladky
S0O-015 Oplotenie skladky
S0-016 Zachytna priekopa
S0-017 Rozvody nn, osvetlenie
S0-023 Monitoring - vrty

Predmetom Ziadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je:
a) v oblasti odpadov vydanie sihlasu na prevadzkovanie zariadenia na zneskodnovanie odpadov
,Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirnik, ¢ast” Sklddka pre odpad, ktory nie je
nebezpeény* podl'a § 3 ods. 3 pism. ¢) bod 1 zakona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) stavebné konanie o povoleni zmeny stavby ,Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirnik* - Skladka pre odpad, ktory nie je nebezpetny pred jej dokoncenim podla § 3 ods. 4
zdkona ¢&.39/2013 Z.z. o IPKZ.

[7P Kogice vsilade s § 11 ods. 4 pism. a) zakona & 39/2013 Z. z. o IPKZ urcuje
30 diiovi lehotu na vyjadrenie, odo dita dorucenia tohto upovedomenia.

Podla § 11 ods. 4 pism. b) zikona ¢. 39/2013 Z. z. oIPKZ Vam oznamujeme,
7e do Zziadosti, spolu s prilohami je mozné nahliadnut’ (robit znej kopie, odpisy a vypisy)
na [ZP Kogice v pracovnych dfioch, v ase od 9:00 hod. do 14:00 hod., alebo Obecnom trade Sirnik
v strankovych dioch.

7P Kosice na zaklade oddvodnenej ziadosti ucastnika konania alebo dotknutého organu
prediii podla § 11 ods. 5 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ lehotu na vyjadrenie k ziadosti.

Ucastnik konania mdze poziadat o nariadenie Gistneho pojednavania v uréenej lehote alebo
v predlzenej lehote.

Ak Ziadny z ucastnikov konania o nariadenie ustneho pojednavania nepoziada, 1ZP Kosice
podla § 11 ods. 7 pism. e) zakona ¢. 39/2013 Z. z. 0 [PKZ upusti od jeho nariadenia ak tento zakon
neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IZP Kosice podla § 11 ods. 7 pism. b), ¢) a d) zakona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ uptsdta
od zverejnenia Ziadosti podla § 11 ods. 4 pism. ¢) zakona ¢&. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia
vyzvy a informdcii podla § 11 ods. 4 pism. d) zakona &. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia Ziadosti
obcou podl'a § 11 ods. 4 pism. e) zdkona ¢. 39/2013 Z. z. 0 [PKZ.
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7P Kosice podl'a § 61 ods. 2 stavebného zakona uptsta od ustneho pojednavania spojencho
s miestnym zistovanim, pretoZe su mu dobre zname pomery staveniska.

Obec Sirnik, ako vecne a miestne prislu$ny stavebny urad, v silade s ustanovenim
§ 120 ods. 2 stavebného zdkona, Ziadame o zaslanie pisomného zivizného stanoviska podl’a
§ 140b stavebného zikona.

Vyjadrenie dotknutého organu musi podla § 12 ods. 1 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o IPKZ
obsahovat navrh podmienok povolenia, ktoré dotknuty orgin uplatiiuje v integrovanom
povolovani. Podl'a § 61 ods. 6 stavebného zakona ak dotknuty orgdn v ur€enej lehote neoznami
svoje stanovisko k povol'ovanej zmene stavby pred jej dokoncenim, predpoklada sa, Ze so zmenou
stavby pred jej dokonéenim z hl'adiska nim sledovanych zdujmov suhlasi.

Podl'a § 12 ods. 5 zédkona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ na vyjadrenie zaslané po urfenej lehote
[ZP Kosice neprihliada.

Vyjadrenie doru¢te na vy$Sie uvedenu adresu IZP Kosice apodla mozZnosti
aj na elektronicku adresu sizpipkke(@sizp.sk.

Vsulade sustanovenim § 26 =zédkona & 71/1967Zb. o  spravnom  konani
a § 61 ods. 4 stavebného zakona sa upovedomenie o zacati konania dorucuje aj formou verejnej
vyhlasky vyvesenej po dobu 15 dni na uradnej tabuli 1P Kosice a na uradnej tabuli obce Sirnik,
pripadne aj inym sposobom v mieste obvyklym. Posledny defi tejto lehoty je diiom dorucenia tohto

upovedomenia.
Ing. Angellk’a einerova
riaditel’ka
Prilohy

1. Ziadost' o zmenu integrovaného povolenia (i¢astni konania poradové ¢. 3 a 4 a dotknuté organy
poradové ¢. 1,¢. 2 a €. 3)

2. Projektova dokumenticia zmeny stavby ,Integrované zariadenie na nakladanie sodpadmi
Sirnik®, pred jej dokongenim vypracovana 06/2016 (dotknuté organy poradové ¢. 1,¢.2ac. 3)
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_Struéné zhrnutie dajov o podanej Zziadosti poskytnuté prevadzkovatefom — stavebnikom

(castnici konania poradové €. 6 az ¢. 9 a dotknuté organy poradové ¢. 4)

. Stanovisko prevadzkovatel'a — stavebnika k podmienkam Ministerstva zivotného prostredia SR,

sekcie environmentalneho hodnotenia a riadenia, Odboru environmentilneho posudzovania
uvedenym v Zavereénom stanovisku ¢. 313/06-7.3/hp zo dia 31.5.2006 pre realizaciu
navrhovanej innosti a stavby v stvislosti s navrhovanymi zmenami stavby pred jej dokoncenim
(dotknuty organ poradové €. 2)

. Upovedomenie o zacati konania verejnou vyhlaskou (icastnik konania poradové €. 3)

Rozdel'ovnik:
Uc¢astnici konania:

Lo o den Sl ol ol ol

Zdruzenie obci pre separovany zber Zemplin n.o., 076 05 Cejkov 331
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 KoSice

Obec Sirik, Hlavna 152, 076 03 Sirnik

REMEKO Sirnik, Rastislavova 98, 043 46 Kosice

REMAS Servis, s.r.0., L. Fullu 7, 841 05 Bratislava

Ing. Michal Kandala, Nam. Slobody 2, 093 01 Vranov nad Topl'ou
Ing. Ladislav Starega, Ondavska 1, 040 11 KoSice

Ing. Bohuslav Katren¢ik, Holi¢ska 13, 851 05 Bratislava 5

Ing. Milan Burcl, VySehradska 9, 851 06 Bratislava

Dotknuty organ:

1.

2.

(o8}

Okresny urad Trebi$ov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, SSOH, M. R. Stefanika 32,
075 01 Trebisov
Ministerstvo Zivotného prostredia SR, sekcia environmentalneho hodnotenia a riadenia,

Odbor environmentalneho posudzovania, Namestie Ludovita Stara 1, 812 35 Bratislava

Obec Sirnik, stavebny urad, Hlavna 152/21, 076 03 Simik
Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Kogiciach, Poziarnicka 4, 040 01 KoSice
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Ziadost’ 0 zmenu povolenia prevadzky, podl’a zikona o
integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného
prostredia

Zmena:
Ziadost’ 0 zmenu IPKZ na stavbu:
“Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirnik*
Skladka pre odpad, ktory nie je nebezpeény — II. a III. etapa
€.j.1562-4950/2008/Mil/570050207 zo dna 22.02.2008 v zneni platnych zmien

August 2016

4240/2016



Sklidka pre odpad, ktory nie je nebezpecny — I
a IIL etapa

Ziadost’ o zmenu povolenia previdzky

" o s lT Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi

podla zakona ¢. 392013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov).

Sirnik Strana2z 11

A Udaje identifikujiice prevadzkovatel’a

1. Zdkladné informdcie

1.1 | Ziadater

Zdruzenie obci pre separovany zber Zemplin n.o., v. z. KOSIT a.s.

1.2 | Nazov prevadzkovatel'a

ZdruZenie obci pre separovany zber Zemplin n.o.

1.3 |Pravna forma n.o.
Druh Ziadosti Jestvujuca prevadzka podl'a zakona o IPKZ X
1.4 Zmena integrovaného povolenia

Nova prevadzka podla zékona o IPKZ -

Nova prevadzka, pre ktori zalne stavebné konanie
po nadobudnuti (i¢innosti zakona o IPKZ

1.5 | Adresa sidla prevadzkovatel'a

Cejkov 331, 076 05 Cejkov

1.6 | Postova adresa (pokial sa li%i od
vy$sie uvedenej)

Cejkov 331

076 05 Cejkov

1.7 | www adresa -

1.8 | Statutarny zastupca,
funkcia v spolo¢nosti

Ladislav Kos¢o, riaditel’

19 |ICO 31257 526

1.10 | Kéd OKEC (NACE), NOSE-P

OKEC 90001, NOSE-P 109.03

1.11 | Vypis z obchodného registra alebo | Oddiel:Sa
z inej evidencie vlozka ¢. :

Priloha ¢.

2

1.12 | Splnomocnend kontaktna osoba

Ing. Tomas Cerevka (t. & 055/7270714, mobil: 0918696186)
e- mail: cerevka/@kosit-as.sk - pre IPKZ,

1.13 | Identifikécia spracovatela
predkladanej ziadosti

KOSIT a.s., odd. investicné, Rastislavova 98, 043 46 Kodice, t.c.
055/7270766, 055/7270714, +421918696186

2. Udaje o previdzke a jej umiestneni

2.1 |Nazov prevadzky

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirnik,
¢ast’ Skladka pre odpad, ktory nie je nebezpecny*

2.2 | Adresa prevadzky

076 03 Simik, okres Trebisov

2.3 | Umiestnenie prevadzky

Kraj: Kosicky kraj

Okres: Trebisov

Katastralne tzemie: Sirnik
Parcely registra ,,C*:

582/6, 582/12, 582/13, 582/17-27,

2.4 | Pocet zamestnancov

Bez zmeny

2.5 | Datum zacatia a predpokladaného ukoncenia
¢innosti prevadzky

Bez zmeny

2.6 |Kategoria Cinnosti, do ktorej prevadzka spada
podla prilohy €.1 zdkona o IPKZ

5.4. Skladky odpadov, ako st vymedzené v osobitnom
predpise, ktoré prijimaju viac ako 10 t odpadu za defi
alebo majui celkovi kapacitu presahujucu 25 000 t,
okrem skladok inertnych odpadov.

2.7 |Hodnota pristuiného rozhodovacieho parametra
v danej kategérii (podra prilohy ¢.1 zdkona

2.2. Prevadzky na vyrobu surového Zeleza alebo ocele (
z prvotnych alebo druhotnych surovin ) vratane

(hod.)

o IPKZ) kontinualneho liatia s kapacitou vi¢ou ako 2,5 t za
: hodinu
2.8 | Projektovana hodnota vyssie uvedeného Bez zmeny
rozhodovacieho parametra
2.9 | Prevadzkovana kapacita a prevadzkovana doba Bez zmeny

variabilny symbol: 57 107 01 06
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Sklidka pre odpad, ktory nie je nebezpetny — II.

a I11. etapa

Ziadost’ o zmenu povolenia previdzky

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirnik .
’ . Strana3 z 11

podla zékona ¢. 39/2013 Z. =. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivoiného prostredia a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov).

2.10 | Zoznam vykonavanych ¢innosti podla prilohy &.
2 a 3 zak. €. 223/2001

D1 — uloZenie do zeme alebo povrchu zeme

2.11 | Kategorizécie zdrojov znetistovania ovzduSia Skladka odpadov nieje zaradena medzi velké, ani

podla Prilohy ¢.1 vyhlasky MZP SR ¢.410/2012 |stredné  zdroje  znefistovania  ovzdulia.  Je

.z kategorizovana ako maly zdroj znetistovania ovzdusia
(MZZ0)
2.12 | Trieda skladky odpadov Skladka odpadov na odpad, ktory nieje nebezpecny.
3. DalSie informdcie o previdzke

3.1 |Hodnotenie vplyvu prevadzky na | Nie X [Ano -
Zivotné prostredie Priloha ¢. -

3.2 | Cezhrani¢né vplyvy Nie X |Ano - | Od na opis dalej -

v Ziadosti

3.3 | Popis prevadzky

1. Charakteristika prevadzky

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirnik, cast Skladka pre odpad,
ktory nie nebezpeény (d'alej len ,skladka odpadov™) o celkovej projektovane; kapacite
373 837 m3 a o prevadzkovanej kapacite 1. etapy skladky odpadov (I., II. a IIL. pole)
205987 m3, je situované na vychodnych svahoch kopca Molva v podoblasti
Vychodoslovenska rovina, celok Ondavska rovina, vo vzdialenosti cca 750 m od
zastavaného uzemia obce Simnik.

Zaujmové uzemie, ktoré je z vychodu ohrani¢ené Mol'vanskym kandlom,
z juhozapadnej strany susedi s existujiicou tazbou piesku, predstavuje otvoreny
tizemny celok s prevahou polnohospodarskej pddy a inunda¢ného uzemia. Zéaujmove
\izemie sa nachddza v hydrologickom povodi ricky Ondava. V zdujmovom uzemi sa
nenachadzaju chranené tizemia. Hladina podzemnej vody sa pohybuje v rozmedzi od
2 do 5 m pod troviiou terénu. Smer pridenia podzemnej vody je severojuzny.

2. Stavebné a technické zabezpetenie skladky odpadov:

Skladka odpadov je dopravne napojend zo Statnej cesty Novosad — Oborin
prijazdovou spevnenou, bezprasnou komunikdciou s povrchom typu LABS®.

Areal skladky odpadov je vymedzeny typovym ocel'ovym oplotenim vysky 2.5 m,
doplneného 3 radmi ostnatého drétu. Na juznej strane oplotenia arealu je osadena
uzamykatel'na brdna. Na oploteni si umiestnené vystrazné tabule o zakaze vstupu
a zdkaze ukladania odpadu k plotu. Aredl je straZzeny a oznaceny informa¢nou tabulou,
viditeInou a ¢itatenou z verejné¢ho priestranstva, na ktorej s uvedené tidaje
v zmysle vieobecne zavizného pravneho predpisu odpadového hospodarstva.

Vniitroarealova komunikécia, ktora zabezpecuje pristup vozidiel k prevddzkovému
objektu s potrebnym vybavenim, do telesa skladky odpadov a pre obsluhu nadrze
priesakovej kvapaliny je realizovand ako spevnend., bezprasna komunikécia
s povrchom typu ,, ABS*. Pri prevadzkovom objekte je v cestnom telese osadena
mostové véha a zariadenie na &istenie odchadzajicich vozidiel.

Vazenie odpadov je vykonévané na mostovej vahe s nosnostou 60 000 kg, ktora je
schvalenym typom meradla podl'a osobitnych predpisov. Otistovacia plocha vozidiel,
ktora je umiestnena na vnutroaredlovej komunikécii medzi objektom vahy
a telesom skladky odpadov, je realizovana ako suché mechanické Eistenie kolies bez
pouzitia vody, t. j. prechodom cez ocelovy rost nad beténovou vaiiou, umoziiujucim
gistenie kolies prechadzajicich vozidiel.

V prevadzkovom objekte s potrebnym vybavenim ako je: vrétnica, kanceldria
prevadzky, sklad pracovnych pomdcok, 3atiia sprchy a WC, ktory je umiestneny
v juZnej tasti prevadzky, je vykonavané preberanie odpadov do prevadzky, ktoré
pozostava zo: vstupnej kontroly odpadov, vdzenia odpadov na mostovej vahe
a evidencie odpadov. Vazenie odpadov a ich evidencia si zabezpetované
automatizovanym systémom s uchovavanim dat na PC.

variabilny symbol: 57 107 01 06 Strana3z 11




a III. etapa

Skladka pre odpad, ktory nie je nebezpetny — IL.

Ziadost' 0 zmenu povolenia previdzky

' Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirnik
N Strana 4 z 11

podla zikona ¢ 39/2013 Z z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivomeho prostredia a o zmene
a doplneni niektoryich zdkonov, v zneni neskorsich predpisov).

Skladka odpadov méa vybudovany tesniaci systém dna a svahov telesa skladky
odpadov, ktory pozostava z vrstiev ulozenych v nasledovnom poradi:
- minerdlne tesnenie o hribke 2x25cm s koeficientom filtracie kf <1,0. 10-9
m.s-1, realizované na zhutnenej zakladovej Skare,
- 1,5 mm HDPE folia, ktorej tesnost’ je monitorovana monitorovacim systémom
SENZOR DDS,
- vrstva pieskovej zeminy o hrubke 20 cm,
- drenazny systém skladky odpadov pozostdvajuci z plosnej a potrubnej drenaze
rozdelenej do troch sekcii. Plogna drenaz skladky odpadov o hrabke 500 mm je
tvorend Strkom frakcie 16 — 32 mm, bez vépnitych primesi a potrubna drendZ
pozostava z hlavného zberata PEHD 400, 315, 160, PN 6 a drénov PEHD 250, PN 10
s perforaciou 10— 15 %.

Prevadzkovana . etapa skladky odpadov o vymere 14 142,8 m2 je ¢lenena do3
.poli* o dizke cca 30 m, so sklonmi cca 2 %. Potrubny drenazny systém, ktory je
realizovany ako deleny, je ureny na odvadzanie vod infiltrovanych cez vrstvu
ulozenych odpadov, ktoré su definované ako priesakova kvapalina a neznecistenych
dazd'ovych vod ztej &asti plochy skladky odpadov, kde sa nezacalo S0
meskodiiovanim odpadov. V kazdom poli je realizovany vlastny drén zberaca PEHD
250 PN 10 s hornym koncom plynotesne uzavretym na svahu, ktory je zvedeny cez
prepustacie Sachty do &erpacej nadrze priesakovej kvapaliny, zabezpecujucej
odvedenie priesakovej kvapaliny do nadrze priesakovej kvapaliny alebo odvedenie
gistych dazdovych vod, ktoré neprisli do styku s odpadmi, pomocou samostatnych
potrubnych systémov. Prepustacie Sachty su monoliticke, betonové, zastropené
poklopom, nepriepustné a izolované proti posobeniu priesakovej kvapaliny.

Cerpacia nadrz priesakovej kvapaliny je realizovana ako vodo-nepriepustna,
typova, prefabrikovana, Zelezobeténova s objemom cca 25 m3, so Sachtou vybavenou
samonasdvacim velkokapacitnym erpadlom s automatickym aj rutnym ovlddanim a
s kontrolkou v prevadzkovom objekte.

Zberné drény poli, na ktorych sa nezacalo s ukladanim odpadov. su napojene¢ na
samostatny zvod — otvoreni zachytnu priekopu v pate dolnej opornej hradze telesa
skladky odpadov, s odtokom cez priepust z potrubia TZH 300, zaustenym pod sti¢asnu
pol'mi cestu mimo tzemie prevadzky.

Zberna nadrz priesakovej kvapaliny je realizovana ako otvoreny vodo-nepriepustny
objekt o objeme cca 600 m3, s izolaciou z mineralneho tesnenia o hribke 500 mm, folie
HDPE 0,6 mm. Kontrola netesnosti je zabezpecena monitorovacim systémom SENZOR
DDS. Povrch félie je prekryty geotextiliou 200 g.m-2 a PLVG tvarovkami.

Obsah zbernej nadrze priesakovej kvapaliny je po prekroceni max. hladiny
automaticky precerpavany vytlakom priesakovej kvapaliny v PEHD 125, PN 10 cez
hadicovy hydrant do telesa skladky odpadov alebo je odvazany na zneskodnenie
prostrednictvom opravnenej osoby na zaklade zmluvného vztahu na vhodnu ¢istiarefi
odpadovych vod. Ovladanie cerpadla vytlaku, osadeného v CS2, je automatické aj
ruéné, so svetelnou signaliziciou osadenou v prevadzkovom objekte.

Na skladke odpadov je realizovany drenazny systém odvodnenia podlozia, ktory
riedi odvadzanie plytkych podzemnych véd zo zaujmového uzemia. Jeho t¢elom
je znizenie vysokej hladiny podzemnej vody ako aj podchytenie sucasnych vyronov
plytko presakovanych podzemnych véd. Pozostava z drenaznych potrubi PEHD 110,
PN 10 s perforaciou 15 %, ulozenych v ryhe po obvode hornej pity telesa skladky
odpadov, ktoré st vyustené do priekopy pozdii existujucej polnej cesty.

Skladka odpadov ma vybudovany odvodiiovaci systém pre vody z povrchového
odtoku, ktory je realizovany ako obvodové otvorena priekopa lichobeznikového tvaru
spevnena vegetaénym porastom. Na akumulovanie véd z povrchového odtoku slizi
poziarna prefabrikovana nadrz o objeme 15 m3, ktora je umiestnena v priestore pod
skladkou. Prepad vod po naplneni nadrze je odvedeny pod vnitroarealovou
komunikaciou potrubim 400 mm.
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podlra zdkona ¢. 39/2013 Z. =. o infegrovanej prevencii
a kontrole znecistovania *ivomého prostredia a o zmene
a doplneni niektoryich zdkonov, v zneni neskorsich predpisov).

Odpad ulozeny do telesa skladky odpadov je rozhriiany a hutneny pomocou
kompaktora a po vrstvéach je nasledne prekryvany materidlmi vhodnymi na prekryvanie
ako si: vykopova zemina, zemina a kamenivo, resp. inertné odpady, skladované na
vytvorenej ploche v areali skladky odpadov. Udrzba a servis kompaktora su rieSené
dodavatel'skym sposobom. Dopiiianie pohonnych hmét do kompaktora je vykondvané
v areali skladky odpadov na mieste zabezpecenom v silade so vieobecne
zéviiznymi pravnymi predpismi vodného hospodarstva tak, aby nedoslo k uniku tychto
latok do povrchovych, podzemnych vod a pody.

Drenazny systém skladkovych plynov bude realizovany potrubnou drenaZzou
skladkového plynu, ktora bude zvedena do kokso-kompostového filtra umiestnencho
pri hornom okraji telesa skladky odpadov. Zberny systém skladkového plynu bude
pozostavat z horizontdlneho zberného potrubia, PEHD 110, PN 10 (perforacia 10 — 15
%) rozdelovacich $acht umiestnenych pri hornej vnitroarealovej komunikacii,
horizontalneho zvodného potrubia a kokso-kompostovy filtra.

Monitorovanie vplyvu skladky odpadov na kvalitu podzemnych vod

Za ucelom monitorovania vplyvu skladky odpadov na kvalitu podzemnych vdd
potas skladkovania a po jej uzatvoreni je realizovany monitorovaci systém sledovania
kvality podzemnych vad, ktory pozostava z 3 monitorovacich vrtov, z toho 1 referenény
vrt s oznaéenim H1 je umiestneny nad skladkou odpadov (za Gcelom zistenia kvality
nulového pozadia podzemnych vdd) a 2 monitorovacie vrty s oznatenim H2 a H3
st umiestnené pod skladkou odpadov v smere pridenia podzemnych vod.

Uzatvorenie s rekultivacia skladky odpadov

Skladka odpadov bude po naplneni kapacity jednotlivych etdp uzavretd
a rekultivovana technickym aj biologickym spésobom. V ramci technickej rekultivacie
povrchu skladky odpadov bude realizované povrchové tesnenie sklidky odpadov
v stlade s ustanoveniami § 34 vyhlasky ¢.283/2001 Z. z. o vykonani niektorych
ustanoveni zakona o odpadov v zneni neskorich predpisov, ktoré¢ bude pozostavat z:

- odplyfovacej vrstvy,

- mineralneho tesnenia o hriubke 0,5 m (2 x 0,25 m) s koeficientom filtracie kf <
1.10-9 m.s-1,

- drenaznej vrstvy o hriibke najmenej 0,5 m; pri¢om drenaZna vrstva na svahoch
moze byt nahradend umelou drendZnou vrstvou, ktord md rovnaké hydraulické
vlastnosti ako strk frakcie 16/32 mm s hribkou 0,5 m,

- pokryvnej vrstvy zeminy o hrubke najmenej I m.

V ramei biologickej rekultivacie povrchu skladky odpadov bude realizovany
biologicky kryt.

Nakladanie s vodami

Pitnd voda pre potreby prevddzky je zabezpecovand dovozom balenej vody
a ﬁz"itkova' voda dovozom cisternovym vozidlom do plastového zasobnika o objeme 10,5
m’ s domdcou voddriiou DARLING.

Splaskové vody z objektu vstupnej kontroly si odvadzané kanalizdaciou z PVC DN
150 do zumpy z plastovych polypropylénovych prefabrikdtov o objeme 6 m,
s kontrolnym plavikom, vyrobcu ASIO, umiestnenej pri vstupnej brane.

Zaobchadzanie s nebezpenymi latkami a nakladanie s nebezpeénymi odpadmi

Ako sklad olejov a pohonnych hmét slizi skladovaci kontajner (d’alej len ,,Sklad
olejov a PHM¥), ktory je sti¢astou prevadzkového objektu typ ,,CONTAINEX SA 20*
o0 objeme 16,67 m3, s rodtovou pozinkovanou podlahou, opatrenou 2 x zachytnou vaiiou
o celkovom objeme 0.576 m3. V sklade budu ulozené 2 ks 200 I sudov s naftou,
pripadne dalgie latky s obsahom ropnych litok v mnozstve 60 1. Skladovaci
kontajner sluzi aj na zhromazd'ovanie nebezpeinych odpadov vznikajucich
prevadzkovanim sklddky odpadov.
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podl'a zakona & 39/2013 Z z. o integrovane] prevencil
a kontrole znecistovania Zivomého prostredia a o zmene
a doplneni niekiorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov).

4.

Informicie k Ziadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia

4.1 | Nazov prevadzky Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirnik, Cejkov
podra platného Skladka pre odpad, ktory nie je nebezpeny II. a I11. etapa
integrovaného
povolenia
4.2 | Cislo platného Integrované povolenie ¢.j.1562-4950/2008/Mil/570050207 zo dria 22.02.2008., v zneni
integrovaného neskorsich zmien a dopinkov vydanych v nasledujicich rozhodnutiach:
povolenia - & 7856-29720/2008/Mil/570050207/Z1 zo diia 10.09.2008

. 611-2510/2009/Mil/570050207/Z2 zo diia 18.02.2009
. 8810-37387/2011/Mil/570050207/Z3 zo diia 27.12.2011
- & 4482-27921/2016/Val/570050207/Z4 zo diia 07.09.2016

O Ox

43

Umiestnenie stavby

Kraj: Kosicky kraj

Okres: Trebisov

Katastralne uzemie: Sirnik

Parcely registra ,,C* ktorych sa tykaji navrhované zmeny: 582/6,12,13,20,27.

4.4 | Typ ziadosti Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevadzKy podla § 3 ods.4 zdkona
€. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
- v oblasti stavebného konania
1. Zmena stavebnika zo spolo¢nosti REMAS Servis, s.r.o., Cudovita Fullu 7,
841 05 Bratislava, ICO: 35760303 ;
Na stavebnika: REMKO Sirnik s.r.o., Rastislavova 98, 04356 Kosice, ICO:
36573345
2. Povolenie zmeny stavby ,Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
Sirnik* pred jej dokonéenim podra § 3 ods.4 zakona C. 39/2013 Z.z. o IPKZ
v spojeni s § 68 stavebného zdkona.
- v oblasti odpadov
3. Sthlas na prevadzkovanie zariadenia na zneskodiiovanie odpadov
.Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Sirnik* podla § 3 ods. 3
pismeno ,,c* bod 1. zdkona €. 39/2013 Z. z. o IPKZ.
4.5 | Zdovodnenie
Ziadosti o zmenu Zdbvodnenie tipravy rieSenia v ramci ndvrhu vystavby I1. a III. etapy:
integrovaného . . . : o , " o
povolenia Pdvodna projektova dokumentacia pre stavebné povolenie riesila koncepény névrh

vystavby skladky odpadov pre celé uzemie. V ramci vystavby sa vybudovala len 1.
etapa. Pri realizacii II. a IIl. etapy sa pristipilo k ur&itym upravam realizdcie
jednotlivych stavebnych objektov, ktorymi sa predpoklada zosuladenie technického
navrhu s platnymi legislativnymi a technickymi predpismi pre pripravu, vystavbu a
prevadzkovanie zariadeni na znegkodiiovanie odpadov skladkovanim — skladok nie
nebezpeénych odpadov. Navrhované zmeny nemajii vplyv na celkovii povolenu
kapacitu skladky 373 837 m3. Zmenou stavby nedojde k zaberu inych parciel.

Ziadame doplnit bod & 1. Povoluje uskutoénenie stavby“ integrovaného
povolenia &. 1562-4950/2008/Mil/570050207 zo diia 22.02.2008:

SO — 005 Teleso skladky

Vyspadovanie podlozia skladky bolo upravené v sulade s poziadavkami Vyhlasky MZP
SR & 372/2015 Z.z. §5 ods. (5) tak, aby pozdizny spad drenazneho potrubia bol min.
1,0% a prie¢ny min. 2,0%. V povodnej PD uvedené nebolo dodrzané.

DrenaZna vrstva na svahu tesnenia skladkového telesa je navrhnutd v sulade s §5 ods.
(2) Vyhlasky MZP SR & 372/2015 Z.z. ako umeld drendZna vrstva s UV-ochranou.
Ochranna vrstva tesnenia skladky je navrhnutd v silade s § 4 ods. (7) z vhodnej
geotextilie PP netkana 800 g.m-2.
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podla zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivoméhe prostredia a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov).

Rozsah skladkovych priestorov a zahlbenie skladky bolo upravené tak, aby sa
vy¢leneny priestor pre skladku vyuzil efektivne.

SO - 006 Hlavny zbera€.

Napojenie drenazneho potrubia II. a I1I. etapy na potrubie hlavného zberaca bolo riesené
precerpavacou 3achtou, z ktorej sa zachytené priesakové kvapaliny precerpdvaju cez
vytlaéné potrubie do koncovej Jachty vybudovaného zberaca v I. etape. Nakladanie s
priesakovymi vodami nasledne sa vykondva cez vybudované preCerpavanie v I. etape
do akumula¢nej nadrze.

SO -008 Zberna nadrz

V ramei I1. a I11. etapy sa vy buduje predizenie vytlaéného potrubia pozdiz obvodovej
hradze na zapadnej ¢asti skladkovacich ploch — obvodova hradza B.

Vytlaéné potrubie je navrhované vybudovat pozdiz jesvujuicej spevnenej cesty na
koniec skladkovacich ploch 1. etapy a od konca spevnenej cesty je vedend v osi novej
obvodovej hradze az na koniec uvazovanej I11. etapy, kde bude ukonéené zaslepenim
pre moZnost budiceho roziirenia do IV. Etapy.

SO - 015 Oplotenie
Navrhované oplotenie aredlu pre vystavbu II. a I1l. etapy je umiestnené na majetkove;j
hranici arealu prevadzky podla navrhovanej vysky a typu oplotenia.

SO -016 Zachytna priekopa

Zachytna priekopa je vybudovana rovnako ako v DSP pozdiz oplotenia arealu skladky.
Uprava trasy stvisi len s nebudovanim hornej pristupovej komunikacie a tak je
navrhnutd v priamke medzi oplotenim a obvodovou hradzou skladky.

SO - 017 Rozvody NN, osvetlenie

V ramci vystavby I1. a I11. Etapy je navrhnuté napojenie precerpdvacej Sachty na hlavny
rozvadzac prevadzky.

Podrobné zddvodnenie potreby arozsahu vystavby predmetnej skladky je uvedené
v dokumentacii pre stavebné povolenie.

SO - 023 Monitoring — vrty

V ramci vystavby II. a I11. etapy sa uvazuje s dobudovanim monitorovacieho systému
skladky a to vybudovanim vrtu v priestore pod II. a IIl. etapou — navrhovany
monitorovaci vrt M4 (H4) a vybudovanie nového féonového monitorovacieho vrtu nad
skladkou M5 (HS) vzhl'adom k tomu, Ze sucasny monitorovaci vrt H1 vybudovany
vramci vystavby 1. Etapy nad skladkou nevykazuje stalu hladinu podzemnej vody.
Presné umiestnenie a parametre novych monitorovacich vrtov je uréeny v projekte
geologickych prac pre rozsirenie monitorovacieho systému skladky odpadov.

Ziadame nahradit’ bod & ,I. Povoluje uskutofnenie stavby“ integrovaného
povolenia €. 1562-4950/2008/Mil/570050207 zo diia 22.02.2008:

SO -013 Odplynenie skladky
Sachty na pozorovanie tvorby plynov st navrhnuté s predpokladanym dosahom
mozného odsavania skladkového plynu s priemerom cca 40 m. Sachty umoziuju
sledovat’ tvorbu skladkového plynu, umoziiuji jeho odsdvanie pocas, alebo po
ukonéeni prevadzky skladky.
Odplynovacie Sachty sa buduju na plodnej 3trkovej drendznej vrstve podla navrhu
umiestnenia, osadenia odplyiovacich $acht v skladkovacich priestoroch - situacia.
Konstrukcia 3achty na odplynenie a pozorovanie tvorby plynov je navrhnuta
nasledovne:

- betonovy panel KZD 1-200/150 s odvodiiovacimi otvormi

- studiiova skruz TBH 1- 100, uloZend na beténovom paneli

- ocel'ova paznica DN800 (820x10mm) s navarenymi okami, dizky cca 3,0m

- HDPE rira DN160 dlzky 3,5m s perfordciou 5+8 % - zabezpecuje odber
vznikajuceho plynu, resp. Cerpanie a odvetranie plynu zo skladky celym
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podla zakona & 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania ivotného prostredia a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov).

perforovanym profilom sondy. HDPE rira je v hornej Casti ukonéena lemovym
nakruzkom, to¢ivou prirubou a zaslepovacou prirubou.

- zasyp medzi perforovanou HDPE rirou a ocelovou paZnicou — triedeny Strk,
strkodrva frakcie so zrmom cca 32-64 mm.
Vyska jednotlivych 3acht bude pri vystavbe rovnaka pre vsetky Sachty. Postupom
navézania odpadu sa pri navizeni odpadu cca 0,5 pod tiroveri vrchu Sachty sa nadstavi
perforované HDPE potrubie DN150 sa ocel'ové paznica Sachty vytiahne (tak aby
prevy$ovala odpad o cca 2,0m), a priestor medzi paznicou a odplyfiovacim potrubim sa
postupne vypiia strkom.
V ramci I1. a TI. etapy vystavby skladky budi vybudované 4ks odplyfovacich Sacht
0S1 — 054,

SO - 003 Komunikacia — nie je predmetom tohto povolenia

Stavebné objekty: SO 001 Pripojka VN, SO 002 Komunikaéné zariadenie, SO 009
PoZziarna nadrz, SO 010 Prevadzkovy objekt, SO 012 Kanalizaéna nadrz, SO 018
KTU asadové upravy — nepodlichaji zmenam. Uvedené stavebné objekty boli
zrealizované a ich uzivanie povolené v ramci vystavby I. etapy stavby.

4.6 | Rozbor porovnania
prevadzky

s najlep3ou
dostupnou
technikou

Posudzované zariadenie na zneskodiiovanie odpadov skladkovanim splia v celom
rozsahu pozadované podmienky podla prislusnych legislativnych a technickych
predpisov na skladku odpadov na odpad, ktory nie je nebezpecny podla §2 Vyhlasky
MZP SR & 372/2015 Z.z. o skladkovani odpadov a do¢asnom uskladneni kovovej ortiti
v stilade s najlepSou dostupnou technikou.

Porovnanie prevadzky IL. a Il Etapy skladky odpadov s najlepSou dostupnou
technikou tvori samostatni prilohu Ziadosti.

4.7 | Navrh podmienok
povolenia

V ¢asti I11. Podmienky povolenia, A. Vieobecné podmienky previadzkovania -
nahradzaji tymto nasledovnym znenim:

42 Prevadzkovatel je opravneny na skladke odpadov zneskodiiovat odpady
uvedené v prilohe &. 1 tohto rozhodnutia, do naplnenia kapacity L., II. a IIL. etapy, t.
j. do 373 837 m3, za dodrzania nasledovnych technicko-prevadzkovych parametrov:

Tabulka ¢. 1

Technicko-previddzkové parametre prevddzky
Lo Viskové
Etapa I {Wa.!’c’tlmai.;m zota g | rowpdtie telesa
sklddky | " "Z‘":fz a‘:;’aﬁ: a"P’ & sklddky Vimera Kapacita
dpadov iej
e rekultiviciou "dﬁ :gf;f;’a’ef Egs etapy
rekultivdcii
125,00 m n. m.
rapa | AP "’;”;T’"ﬁ' 12399 1 13550 m n. | 14 142,8m* | 205 987,2 m?
o m.
125,00 m n. m.
. etapa | 123 49mn.m.-123.99 | 12550 0 | 9200m2 | 92300,00m3
m Hn.m. P
125,00 m n. m.
- 123,49 mn.m.-123.99 | 15550 m p | 8810m2 |75 550,00 m3
etapa m n.om. 5

variabilny symbol: 57 107 01 06 Strana 8z 11




Ziadost’ o zmenu povolenia previdzky

Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi
: Sirnik Strana 9 z 11

podlia zakona & 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii

Sklddka pre odpad, ktory nie je nebezpedny — II. a kontrole znecistovania Zivomého prostredia a o zmene
a I11. etapa a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov).
3. Kontrola podzemnych véd - nahradzaji tymto nasledovnym znenim:
Tabulka ¢. 2

2) Merania budt vykonavané v miestach merania: nad skladkou vo vrte H5, pod
skladkou vo vrtoch H2, H3, H4.

Integrované povolenie vydané IZP Kosice rozhodnutim &  1562-
4950/57/2008/Mil/570050207 zo diia 22.02.2008 v zneni neskorSich zmien, s
vynimkou zmien uvedenych v tomto rozhodnuti ostiva v platnosti v plnom
rozsahu.

B Stru¢né zhrnutie udajov a informacii uvedenych v predchadzajicich
bodoch pismenich vSeobecne zrozumitel'nym sposobom na ucely
zverejnenia.

Zhrnutie

Identifikacia Ziadatela:

ZdruZenie obci pre separovany zber Zemplin n.o. v zastupeni .
KOSIT a.s.

Rastislavova 98

043 46 Kosice

Zddvodnenie Ziadosti:

Predmet projektu: vystavba II. a IIl. etapy skladky odpadov Sirnik ( rozsah - vid’ situgcia a dispozi¢né rieSenie

stavby).
Zatriedenie skladky podla §2 ods. (1) Vyhlasky MZP SR ¢.372/2015 Z. z. .
skladka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpeny

Plocha sklidKky :

- I. etapa — prevadzkovana ¢ast’ : 14 142,80 m2
- 1I. etapa plocha skladky ( v osi deliacej hradze a obvodovej hradze): 9210 m2
- TII. etapa plocha skladky (v osi deliacej hradze a obvodovej hradze): 8810 m2
Kapacitné udaje
Kapacita skladky celkom : 373 837,00 m3
Kapacita 1. etapy (prevadzkovana) : 205 987,00 m3
Kapacita priestorov I1. etapy skladky : 92 300,00 m3
Kapacita priestorov III. etapy skladky : 75 550,00 m3

Kapacita skladky I1. a I11. etapy je uvedena len podla zostatku povolenej kapacity podl'a integrovaného povolenia,
ktorym je povolené prevadzkovanie zariadenia. Presnd kapacita bude vy¢islena samostatnou projektovou
dokumentaciou, kde bude stanovené zavazanie jednotlivych etép skladkového telesa a bude overend kapacita I.
etapy, ktord je v sucasnosti v prevadzke.

Orientaéné roéné mnozstvo odpadov : 30 000 (v tonach/rok)
Predpokladané mnozstvo odpadov: 25 000 m3/rok
Predpokladana doba zavazania odpadom (25 000 m3.rok-1): cca 6,7 roka

Teleso skladky :
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podla zakona €. 39/2013 Z z. o integrovanej prevencii

Struény popis stavby

Skiidka pre odpad, ktory nie je nebezpetny — II. a kontrole znecistovania Zivoiného prostredia a o zmene
a 11 etapa a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov).
Maximalna navrhovana kota telesa skladky : 123,49 — 123,99 m n.m.
Maximalna navrhovana kota skladky po uzavreti a rekultivacii: 125,00 — 125,50 m n.m.
Maximéalna navrhovana vyska telesa odpadu: cca 17m

Najniz3ia kota dna skladky v I1. aj III. etape : 08,00 m n.m.

(niveleta drendzneho potrubia = tiroved folie: 98,00 m n.m.)
Sklon svahov dna skladky: 1:2:5
Orientaéna vyska navrhu skladky nad terénom : ccalSm

Akumulaéna nadrz :

AN je vybudovana v I. etape — akumulaény objem priesakovych kvapalin: 600 m3

V ramci vystavby navrhovaného rozsirenia predmetnej skladky budu vybudované nové skladkovacie plochy
a stvisiace objekty s vyuzitim objektov existujucej skladky.

Vystavba skladkovacich priestorov sa realizuje etapovite, ¢o umoziiuje prisposobit’ kapacitu budovanych
skladkovacich ploch aktualnym potrebam investora podl'a mnozstva vyvazanych odpadov v danom ¢asovom
horizonte.

V ramci navrhovanej vystavby sa vybuduju nové skladkovacie priestory Il a I1l. etapy a objekty
zabezpetujice potreby prevadzky vybudovanej ¢asti skladky.

Technické rieSenie tesnenia dna a svahov konstrukcie skladkovacich priestorov je navrhnuté v silade
Vyhlagkou MZP SR ¢&. 372/2015 Z.z..

InZiniersko-geologické pomery predmetnej lokality boli urené prieskumnymi pracami pri vystavbe
monitorovacich sond v ramei arealu skladky ( Technicka sprava GEO Slovakia s.r.o. Kosice, ¢. ilohy 2008 —
169, september 2008).

Podzékladie skladky podla prieskumnych prac tvoria sedimenty kvartéru a neogénu. Kvartér predstavuje
fluvialne piesité sedimenty. Neogén je tvoreny lavovymi priudmi andezitov, brekcii a vulkanoklastikami.

Podl'a poskytnutych geologickych podkladov je uizemie skladky odpadov rozsahu II. e III. etapy tvorené
predovietkym pieskom hlinitym,, hlinou piescitou, pieskom ilovitym, ilom pies¢itym, Podla vysledkov
predchadzajicich prieskumnych préc je potrebné budovat kombinované tesnenie dna a svahov skladky.

Objektové skladba je pouzita podl'a vydaného stavebného povolenia stavby a podra rozsahu prac uvedenych
v projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie. Stéastou budovanych objektov sklddkovacich ploch je
realizacia nasledovnych stavebnych objektov :

S0-003 Komunikacia

SO-003 Teleso skladky

SO-006 Hlavny zberac

S0O-008 Zberna nadrz

S0-013 Odplynenie skladky
S0-015 Oplotenie skladky
SO-016 Zachytna priekopa
SO-017 Rozvody nn, osvetlenie
S0O-023 Monitoring - vrty
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podla zakona €. 392013 Z. =. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivomého prostredia a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov).

C) Oznadenie ucastnikov konania, ktori st prevadzkovatel’ovi znami, pripadne cudzi
dotknuty orgin, ak jestvujica previadzka ma alebo nova prevadzka moZze mat’
cezhrani¢ny vplyv

P. & Zoznam tucastnikov konania

ZdruZenie obci pre separovany zber Zemplin n.o., 076 05 Cejkov
Remko Sirnik, Rastislavova 98, 0430 46 Kosice

REMAS Servis, s.r.o., . Fullu 7, 841 05 Bratislava

Ing. Oskar Orszag, Dvorského 43/24B, 639 00 Brno, Ceska republika - projektant

Ing. Michal Kandala, Nam. Slobody 2, 093 01 Vranov n. Topl'ou - projektant

Ing. Ladislav Starega, Ondavska 1, 040 11 Kogice - projektant

Obec Sirnik, Hlavna 152,076 03 Sirnik

Obec Oborin, 076 75 Oborin 125

Obec Kucany, 076 75 Kucany

Ing. Bohuslav Katrenéik, Holi¢ska 13, 851 05 Bratislava 5 - projektant

Ing. Milan Burcl, Vy3ehradska 9, 851 06 Bratislava — projektant nn

p.&. registra ,,C* 579 - Obec Sirnik, Hlavna 152/21, Sirnik, PSC 07603, SR

p.¢. registra ,,C* 582/5 - Zdruzenie obci pre separovany zber Zemplin n.o., 076 05 Cejkov

p.¢. registra ,,C** 582/15, 582/16 — LV nezalozeny — vid' vypis z katastra

p.¢. registra JE* 2158, 2159, 2162, 2164-2171, 2174-2183, 2185-2188, 2190-2194, 2197-2207, 2209,
2210, 2212-2217, 2219, 2220, 2221, 2224, 2225, 2246, 2407-2414, 2530, 2539, 2540, 2543, 2544,
2545, 2556-2560, 2563, 2566, 2567, 2571, 2575, 2578, 2579, 2580, 2582, 2583, 2585, 2586, 2587,
2596 — spolu 77 parciel
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D) Prehlasenie
Tymto prehlasujem, ze som vypracoval Ziadost' o vydanie povolenia.
Potvrdzujem, Ze informacie uvedené.y tejto Ziadosti s pravdive, spravne a kompletné.

7
.—'/
< i A
Podpisany: - . Datum : Z7.8X076
(zdstupca organizacie)
Peciatka alebo pecat’
. pod%'ku:
Vypisat’ meno podpisujiceho: Ing. Tomas Cerevka OSIT a.s.
Rpstislavova 98,043 46 KOSICH
Pozicia v organizacii: projektovy manazér D%gos 2260583611;;
pIC: 1
«24-
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