
Príloha č. 2 

 

Technická špecifikácia 

 

(Poznámka: priložené obrázky sú iba informačné) 

 

 

Vahadlová hojdačka - PES  

- prevedenie nerez, hlinikovo-pogumované sedáky 

- nerezové dvojložiskové závesy 

- rozmery min. 0,8x0,4x3m (vxšxd) 

- hojdačka určená pre deti vo veku 3-14 rokov 

- kotvennie na pozinkovaných pätkách 

 

 

 

Kombinovaná dvojhojdačka 

- prevedenie konštrukcie a reťazí – nerez 

- hojdačka pre menšie deti a väčšie deti 

- prevedenie sedákov – hliníkovo-pogumované 

- rozmery min. 2,5x4x1,4m (vxšxd) 

- kotvenie na poinkovaných pätkách 

 

 

 

 

 

Kovová infotabuľa s popisom 

- rozmery: min. 1,5x0,5m (vxš) 

- nerezové prevedenie 

 

 

 

 

 

 

Pružinová hojdačka – koník 

- rozmery: min. 0,8x0,9x0,3m (vxšxd) 

- zariadenie určené pre deti vo veku 3-8 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pružinová hojdačka – motorka 

- rozmery: min. 0,8x0,9x0,2m (vxšxd) 

- zariadenie určené pre deti vo veku 3-8 rokov 



 

 

Kolotoč 

- prevedenie konštrukcie – celonerezové 

- rozmery: min. 0,6(v)x1,0(ø)m 

- zariadenie určené pre deti vo veku 3-8 rokov 

- podlaha – hliníkový plech s protišmykovou úpravou 

 

 

 

 

 

 

Vláčik s tunelom 

- rozmery min. 1,0x1,0x2,0m (vxšxd) 

- prevedenie: drevo ošetrené náterom a nerez 

- kotvenie na oceľových pätkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezecká zostava – motív LOĎ 

- rozmery: min. 3,0x4,0x6,0m (vxšxd) 

- prevedenie: drevo ošetrené náterom a nerez, zábrany z HDPE plastu 

- zostava pozostáva z dvoch veží spojených lanovým chodníkom, 1x schody, 2x šmýkačka, 

lezecká  sieť  

- kotvenie na oceľových pätkách 

- laná s kovovou výstužou 

- kotvenie na pozinkovaných pätkách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gumové rohože 

- rozmer 1,0x1,0 m 

- hrúbka min. 25 mm 

 

 

 


