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ZHUTNENÝ ZEMNÝ NÁSYP

TERÉN

DOSYPANIE KORUNY

HRÁDZE

ODSTRÁNENIE KOREŇOVÉHO SYSTÉMU

hr. 200 mm

3400

- UPRAVENÉ A ZHUTNENÉ PODLOŽIE

- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA 800 g/m 

- MINERÁLNE TESNENIE 500 (2 x 250) mm

- FÓLIA PEHD min. hr. 1,5 mm - HLADKÁ

- DRENÁŽNA VRSTVA ŠTRKU fr.16-32mm, hr.500mm

- ODPAD

kf max. 1.10
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SKLADBA KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV DNA SKLÁDKY A SVAHY 
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- UPRAVENÉ A ZHUTNENÉ PODLOŽIE

- MINERÁLNE TESNENIE hr. 500 ( 2 x 250 ) mm 

- FÓLIA PEHD min. hr. 1,5 mm - JEDNOSTRANNE ZDRSNENÁ

- UMELÁ DRENÁŽNA VRSTVA - GEOKOMPOZIT

- ODPAD

kf max. 1.10

-9

m.s
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SKLADBA KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV SVAHU HRÁDZE B

b

h
r
.
 
5

0
0

 
m

m

- POUŽITÉ PNEUMATIKY

DNO A SVAHY SKLÁDKY 

- PANEL KZD 1-300/200 hr. 150 mm 

- ŠTRKODRVA fr. 4-32 mm, hr. 300 mm 

- PODSYP - PIESOK hr. 50 mm

- UPRAVENÁ A ZHUTNENÁ KORUNA HRÁDZE

- TKANÁ TEXTÍLIA 60/60kN, š. 6,0m

 - SKLADBA KONŠTRUKCIE PANELOVEJ CESTY
C
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III. ETAPA IV. ETAPA

D2

D3

D4

vypracoval : DEPONIA SYSTEM s.r.o.

Dátum: 10. 2020

arch. čislo : 44 - OZ - 2020

PRÍLOHA č. 6

Skládka odpadov - IV. etapa

Stupeň: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

nakladanie s odpadmi Sirník

Integrované zariadenie na 
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DETAIL - UKONČENIE REKULTIVÁCIE MEDZI ETAPAMI

M 1:50
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- VEGETAČNÝ KRYT - ZATRÁVNENIE 

- UMELÁ DRENÁŽNA VRSTVA - GEOKOMPOZIT  

- REKULTIVAČNÁ ZEMINA hr. 1000 mm 

- ODPLYŇOVACIA VRSTVA  - GEOKOMPOZIT 

- GEOSYNTETICKÁ BENTONITOVÁ ROHOŽ 

UZATVORENIA A REKULTIVÁCIE SKLÁDKY 

- NAVEZENÝ ODPAD S UPRAVENÝM POVRCHOM 

 - SKLADBA KONŠTRUKCIE
R
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